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Calefacción

Thermogeneradores con salidas de aire caliente 
en la parte de abajo
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Características de TERMOSER STR

Características técnicas:

sido diseñado y desarrollados para satisfacer las necesidades particu-
lares de los usuarios en la agricultura y que requieren una gran 
distribución de aire caliente en el suelo. Los calentadores STR se 
componen esencialmente del intercambiador de calor a alta 

La cámara de combustión está fabricada en acero inoxidable AISI 430 
de contenido de cromo de alta:
Dependiendo de los modelos, hay uno o dos ventiladores centrífu-
gos en la parte superior del calentador. 
Un  Kloeckner-Moeller ControlBox es estándar para garantizar un 

La carrocería está fabricada alrededor de una estructura. Hecha de 
acero aluminizado y con paneles de acero pintado, todos aislados. 
Grandes ruedas de alta resistencia permiten que sea manejable, 
haciendolo que sea fácil de mover de una habitación a otra.
Dos salidas de aire caliente canalizable en la parte delantera y trasera 
se ubican en la parte inferior de la máquina, el soporte para la 
distribución uniforme del aire.

Una cubierta desmontable en el calentador es de suma importancia:

limpiar profundamente con frecuencia, por lo menos una vez al año para evitar 
que en el interior del calentador se acumule hollín y residuos que provocan la 

La presencia de una  cubierta extraíble en el calentador permite una limpieza 
adecuada y fácil.


